Parametry Techniczne BMS DENTAL SURGICAL CUT

Tol. Opis Dane techniczne
+0.3 Wspdtczynnik COAG 2.3

+0.3 Wspdtczynnik szczytu .

+ 10% Czestotliwos¢ robocza 600 kHz

+ 15% Maksymalne napiecie CUT (Vpp) 1000

+ 15% Maksymalne napiecie CUT 1 (Vpp) 1000

+ 15% Maksymalne napiecie CUT 2 (Vpp) 1000

+ 15% Maksymalne napiecie BLEND (Vpp) .

+ 15% Maksymalne napiecie COAG (Vpp) 1000

+ 15% Maksymalne napiecie MICRO (Vpp) .

+0.5 Waga Kg 2.5

+ 10 Wymiary DxSxW mm 190x85x239

+ 5% Wybieralne zasilanie (Vac) 115-230

+ 1% Czestotliwosd sieci (Hz) 50-60

- Bezpieczniki zasilania 230Vac (5x20) Opbéénione 2x T1AL, 250V

- Bezpieczniki zasilania 115Vac (5x20) Op&énione 2x T2AL, 250V

+ 10% Maksymalna pobierana moc (VA) 280

- Autodiagnoza usterek .

- Mozliwe podigczenia elektrod jedno- i Zbiegunowych | =

- Zapis ostatnich uzytych ustawien .

- Klasyfikacja elektryczna (EN60601-1) Klasa |

- Czesé zastosowana CF
- Klasyfikacja MDR 2017/745/UE b

- Klasa ochrony (EN 60529) IP32

- Klasyfikacja EN55011 (CISPR 11) (Grupa/Klasa) 2/A

- Elektroda neutralna F

- Cykl pracy (akcja / pauza) w sekundach 10/ 30

- Typ aktywacji wyjscia Na pedat

- Ochrona przed defibrylacja .

- Gniazdo wyrownawcze .

- Obudowa z ABS .

- Kod jednostki elektrochirurgicznej BMS10100.051
+ 0% Minimalna moc mozliwa do ustawienia 0

- Krok mocy 1

- Cyfrowe wyswietlanie mocy (]

+ 20% Maksymalna moc CIECIE (W) 50 - 400

+ 20% Maksymalna moc CIECIE 1 (W) 45 - 400

+ 20% Maksymalna moc CIECIE 2 (W) 40 - 400

+ 20% Maksymalna moc BLEND (W) -

+ 20% Maksymalna moc KOAGULAC]A (W) 40 - 400

+ 20% Maksymalna moc MICRO (W) -

+ 5% Stopief modulacji CIECIE (@10 kHz) Czyste 100%
+ 5% Stopieft modulacji CIECIE 1 (@10 kHz) Modul. 90%
+ 5% Stopien modulacji CIECIE 2 (@10 kHz) Modul. B0%
+ 5% Stopien modulacji BLEND (@10 kHz) =

+ 5% Stopief modulacji KOAGULAC)A (@10 kHz) Modul. 60%
+ 5% Stopien modulacji MICRO (@10 kHz) =

0.1 +0.2 Wspdlczynnik szczytu CIECIE 1.5

+0.3 ‘Wspotczynnik szczytu CIECIE 1 1.8

+0.3 ‘Wspotczynnik szczytu CIECIE 2 2.1

+0.3 ‘Wspolczynnik szczytu BLEND -

® cobecny —

nieobecny




